PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podie zakona &. 406/2000 Shb., o hospodafeni eneryii, a vyhlagky &. 78/2013 8b., o energetické ndroénosti budov

Ulice, &islo:  Zerotinovo nam. 652/17, TE.17.List. 723/1,739/3,802/5
PSC, misto: 750 02 Pferov | - Mésto

Typ budovy: Bytovy dum

Plocha obalky budovy: 6168,8 m?
Objemovy falktor tvaru A/V: 0,32 m¥m?®
Energeticky vztazna plocha: 5366,2 m*

ENERGETICKA NAROCNOST BUDOVY

Neobnovitelna primérnyi energie

Celkova dodana energie
(Vliv provozu budovy na Zivotni prostied!)

o (Energie na vstupu do budovy)

Mérné hodnoty  kWh/(m*rok)
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Ing.Pavel Olsovsky

Zpracovatel:
Kontakt:

info@bm-baumas.cz
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Protokol k prikazu energetické narocnosti budovy

Protokol k priikazu energetické naroénosti budovy

Jéel zpracovani prikazu

|:] Nova budova

[ ] Jiny ucel zpracovani:

Prodej budovy nebo jeji ¢asti
[ ] vatsi zména dokon&ené budovy

|:| Budova uZivana organem verejné moci

Pronajem budovy nebo jeji ¢asti

Zakladni informace o hodnocené budové

Identifikaéni Gdaje budovy

Adresa budovy (misto, ulice, popisné &islo, PSC)

Zerotinovo nam. 652/17, Tr.17 Listopadu 723/1,
739/3, 802/5, 750 02 Pierov | - Mésto

Katastralni tzemi:

(nebo pfedpokladané datum uvedeni do provozu):

Prerov [734713]
Parcelni ¢islo: 3111/1
atum uvedeni budovy do provozu
i dayy P 5.3.1981

Vlastnik nebo stavebnik:

Stavebni bytové druzstvo a viastnici byt.
jednotek

Kratochvilova 128/41

Adresa: 750 02 Prerov | - Mésto
IC: 000 53 238
Tel./Je-mail:

posta@sbdprerov.cz, tel.: 581 211 236

Typ budovy

[ ] Rodinny dtim

Bytovy diim

D Budova pro ubytovani a
stravovani

D Administrativni budova

[ ] Budova pro zdravotnictvi [ ] Budova pro vzdélavani

|:] Budova pro sport

D Budova pro obchodni

ucely

[] Budova pro kulturu

[] Jiny druhy budovy:




Protokol k prikazu energetické naro¢nosti budovy

Geometrické charakteristiky budovy

Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem &asti budovy s upravovanym vnitinim prostfedim [m?] 19108,2

vymezeny vnéjSimi povrchy konstrukci obalky budovy)

Celkové plocha obalky budovy A

(soucet vnéjsich ploch konstrukci ohranidujicich objem [m?] 6168,8
budovy V)

Objemovy faktor tvaru budovy A/V [m%m?] 0,32
Celkové energeticky vztazna plocha budovy A, [m?] 5366,2

Druhy energie (energonositele) uzivané v budové

[ ] Hn&dé uhli [ ] Cerné unii

D Topny olej [:I Propan-butan/LPG
D Kusové dievo, dievni stépka |:] Drevéné peletky
[ ] zemni plyn Elekffina

Soustava zasobovani tepelnou energii (dalkové teplo):
podil OZE: do 50 % véetns, [ | nad 50do 80 %, [ | nad 80 %,

|:| Energie okolniho prostfedi (napf. slunecni energie):
ucel: D na vytapéni, D pro pfipravu teplé vody, D na vyrobu elektrické energie,

[ ] Jina paliva nebo jiny typ zasobovani:

Druhy energie dodavané mimo budovu

[ ] Elektfina [] Teplo Zadné




Protokol k prukazu energetické néaroénosti budovy

slr. 3/23

Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na souéinitel prostupu tepla

Plocha Souginitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konsfrukce Vypoétena | Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
A Y, Un,rc b Hy;
[m?] [WI(m2.K)] | [W/(m2.K)] | [ano/ne] [ [WIK]
---------- ZONA ¢&. 1: Prodejni prostor 1(A)
Obvodové sténa 83,98 0,465 0,30 ne 1,00 39,1
Dveie 1,80 1,700 1,70 ano 1,00 3.1
Okno 4,79 1,300 1,50 ano 1,00 6,2
Vyloha 5,46 2,300 1,70 ne 1,00 12,6
Sousedni sténa 66,30 1,520 1,05 ne 0,43 43,3
Tepelné vazby 16,2
---------- ZONA &. 2: Prodejni prostor 2 (A)
Obvodova sténa 219,95 1,520 0,30 ne 1,00 334,3
Podlaha 23,31 4,348 0,45 ne 0,08 8,5
Konstrukce u nevyt. 230,46 1,623 0,60 ne 0,70 263,2
Dvere 11,49 4,500 1,70 ne 1,00 51,7
Okno 4,68 2,400 1,50 ne 1,00 11,2
Vyloha 29,43 5,700 1,70 ne 1,00 167,8
Tepelné vazby 51,9
---------- ZONA &. 3: Obytna zéna (A)
Obvodova sténa 528,42 1,520 0,30 ne 1,00 803,2
Stiecha 287,50 0,240 0,24 ano 1,00 69,0
Podlaha 44,40 1,021 0,45 ne 0,48 21,8
Oliio 203,28 1,300 1,50 o 1,00 264,3
Tepelné vazby 106,4
---------- ZONA &. 4: Prodejni prostor (B)
Obvodova sténa 193,25 1,520 0,30 ne 1,00 293,7
Podlaha 378,60 4,348 0,45 ne 0,08 132,3
Dvefe 21,04 1,963 1,70 ne 1,00 41,3
Okno 3,78 1,400 1,50 ano 1,00 53
Vyloha 30,78 2,300 1,70 ne 1,00 70,8
Tepelné vazby 62,7

.......... ZONA &. 5: Obytna zoéna (B)

(pokragovani)



(pokracovani)

str. 4123

Plocha Souéinitel prostupu tepla Cinitel | Mérna ztrata
tepl. prostupem
Konstrukce Vypoétenad | Referenéni redukce tepla
obalky budovy hodnota hodnota Spinéno
Aj U] UN,!‘G J bl HTJ
[m? [W/(m2.K)] | [W/(m2.K)] [ano/ne] [-] [WIK]

Obvodova sténa 227,28 1,520 0,30 ne 1,00 345,5
Strecha 378,60 0,700 0,24 ne 1,00 265,0
Okno 93,36 1,400 1,50 ano 1,00 130,7
Tepelné vazby 69,9
---------- ZONA &. 6: Prodejni prostor (C)
Obvodova sténa 304,85 1,520 0,30 ne 1,00 463,4
Podlaha 47,00 4,348 0,45 ne 0,09 18,8
Konstrukce u newyt. 527,60 1,580 0,60 ne 0,75 624,6
Dvefe 9,60 5,700 1,70 ne 1,00 54,7
Okno 12,96 1,400 1,50 ano 1,00 18,1
Vyloha 54,00 5,700 1,70 ne 1,00 307,8
Tepelné vazby 95,6
---------- ZONA &. 7: Obytna zoéna (C)
Obvodova sténa 1 264,08 1,520 0,30 ne 1,00 19214
Sttecha 443,60 0,700 0,24 ne 1,00 310,5
Okno 433,20 1,400 1,50 ano 1,00 606,5
Tepelné vazby 2141
Celkem 6 168,8 X X X X 8 326,5

Poznamka: Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovano jen u vét$i zmény dokoncené budovy a pfi jiné,
neZ vétsi zméné dokoncené budovy v piipadé pinéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na pramérny souéinitel prostupu tepla

Prevazujici Objem Referenéni Soucin
navrhova zény hodnota
vhitini pramérného
teplota soudinitele
Z6na prostupu
tepla zény
eIm.l Vl Uem,R,j Vj'Uem,R,j
[°C] [m3] [W/(m?.K)] [W.m/K]
Prodejni prostor 1(A) 20,0 208,0 0,48 99,84
Prodejni prostor 2 (A) 20,0 1072,9 0,55 590,10
Obytna zoéna (A) 20,0 39384 B 0,53 2 087,35
Prodejni prostor (B) 20,0 1779,3 0,38 676,13
Obytna zoéna (B) 20,0 22716 0,45 1022,22
Prodejni prostor (C) 20,0 2332,4 0,41 956,28

(pokracovani)



(pokracovani)
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Prevazujici Objem Referenéni Soudin
navrhova zony hodnota
vhitini pramérného
teplota soucdinitele
Zona prostupu
tepla zony
elm,j Vj Uam,R,j Vj'Uem,R,j
[°C] [m’] [W/(m? K)] W.m/K]
Obytna zéna (C) 20,0 7 505,6 0,55 4 128,08
Celkem X 19 108,2 X 9 560,01
Pramérny soudinitel prostupu tepla budovy
Vypodétena Referenéni
Budava hodnota hodnota Splnéno
Uem l-'em,R
(Uem = HTIA) (Uem,R = Z(vi'uem,R,])IV)
W/(m?K)] W/(m?K)] [ano/ne]
Budova jako celek 1,35 0,50 ne

Poznamka: Hodnoceni splnéni poZadavku je vyzadovano u nové budovy, budovy s téméF nulovou
spotiebou energie a u vétsi zmény dokoncené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na
energetickou naro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. a) a pism.b).



Protokol k prikazu energelické naroénos

B) technické systémy

ti budovy

b.1.a) vytapéni
Typ zdroje | Energo- | Pokryti | Jmeno- | Uginnost |U&innost|U&innost
nositel diléi vity vyroby distribu- | sdileni
potieby | tepelny energie ce energie
Hodnocena energie | vykon zdrojem | energie na
budovalséna na vyta- tepla? na | vytapéni
péni | | I vytapéni
NH,gen E copP ']H,dls nH,em
[-] [ [%] Wl | [%] : [ [%] [%]
Referen&ni budova x" X X X 80 i - 85 80
Hodnocena budova/zéna:
soustava CZT
Smésovaci vygi[vajici i
Prodejni prostor 1(A) stanice me;()e(%? 62 100,0 98 89 88
obnovitelnych '
zdrojt
soustava CZT
Smésovaci | VYUZivajici Z
Prodejni prostor 2 (A) stanice mégoé%r)\ a 100,0 98 89 88
obnovitelnych
zdrojl :
Elehtricky elektiina ze
Obytna zéna (A) konvektor Sité 100,0 9 89 88
soustava CZT
Objekrova W“ig’al‘c‘ E
Prodejni prostor (B) | predavaci | aosrc- | 100,0 98 ! 89 88
stanice obnovitelnych g
zdrojl :
soustava CZT
Objektova | VYuZivailc E
Obytna zéna (B) predavaci | "ages . | 1000 9% 89 88
stanice obnovitelnych
zdrojl .
soustava CZT
Objektova | VyuZivajici E
Prodejni prostor (C) predavaci mégg,/';ez 100,0 98 89 88
stanice obnovitelnych
zdroju :
soustava CZT
Objektova "Vgig’aj'cz' E
Obytna zéna (C) predavaci m go%? € 100,0 98 | 89 88
stanice obnovitelnych 3
zdrojl '

Poznamka: " symbol x znamena, Ze neni nastaven pozadavek na referenéni hodnotu
2) v pFipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliiuje




Protokol k prakazu energetické naro¢nosti budovy str. 11

B) technické systémy

b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)

Systém | Energo-| Pokryti | Jmen. | Objem | U&innost | Mérna | Mé&rna
piipravy | nositel diléi | pFikon | zasob- zdroje tepelna | tepelna
TVv potieby | pro niku tepla pro ztrata zfrata
budové energie | ohiev TV pfipravu | zasobni- | rozvodi
Hodnocena na ™V teplé ku teplé | teplé

budovalzéna piipravu vody" vody vody
teplé | |

vody Nw,gen ! COP Quy st Quy,gis

[-] [-] [%] [kW] | [itry] | [%] i [] | [Wh/l.d] | [Wh/m.d]
Referenéni budova X X X X X 85 1 - 5a7 150,0

Hodnocené budova/zéna:

soustava
CZT A
Objektova | VYuZivajic 5
Prodejni prostor 1(A) predavaci nez 50% 100,0 98 134,6
stanice obnovitel :

nych :
zdrojli

soustava
CZT !
. . | vyuZivajic
Prodejni prostor 2 ChjsktavE | o ,
A) pfedavaci | o3 509 | 1000 98 134,6
stanice obnovitel
nych ;
zdrojt '

soustava
CZT J
Objektova V‘{‘ﬁg’r?é'c :
Obytna z6na (A) predavaci | oy 0% | 1000 2000 | 98 3,1 1346
stanice obnovitel
nych
zdrojl

soustava
CZT
Objekiova | VYuZivajic ‘
Prodejni prostor (B) predavaci | o3 509 100,0 100 2 i " L
stanice obnovitel
nych
zdrojl

soustava
CZT

Objektova | VYuZivajic

& E
Obytna zéna (B) pedavaci n'e’;%g% 100,0 1000 | 98 | 78 134,6

stanice obnovitel
nych
zdrojt

soustava
czZT \
Objektova | YuZivajic ‘
Prodejnf prostor (C) | predavaci | ey gog, | 100,0 100 | @8 L A8
stanice obnovitel

nych i
zdroju ;

(pokracdovéani)



(pokracovani)
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Systém | Energo-| Pokryti | Jmen. | Objem | U&innost | Mé&rna | Mérna
piipravy | nositel diléi | pfikon | zasoh- zdroje tepelna | tepelna
TVv potieby | pro niku tepla pro ztrata ztrata
budové energie | ohiev TV pfipravu | zasobni- | rozvoda
Hodnocena na TV teplé ku teplé | teplé
budovalzéna piipravu vody™ vody vody
teple | | | S—
vody nw.ge,,i coP Qs Qu,gais
[l ] [%] (W] | fiy] | [%] i [1 | [Whild] | [Whim.d]
soustava :
CZT
Objektova | VYuzivajic
Obytna zéna (C) predavaci | nes 50% | 1000 3000 | 98 | 2,8 134,6
stanice obnovitel
nych
zdrojl
Poznamka: " v pfipadé soustavy zasobovani tepelnou energii se nevypliuje
b.5.b) poZadavky na ucinnost technického systému k pfipravé teplé vody
Typ systému Uginnost Uéinnost Pozadavek
k pfipravé zdroje tepla referenéniho spinén
teplé vody pro piipravu zdroje tepla pro
Hodnocena teplé vody pfipravu teplé
budoval/zéna nw' i vody nw, &
nebo COPy g, nebo COPy, g,
[ [%] [%] [ano/ne]

Poznamka: Hodnoceni splnéni poZzadavku je vyZzadovano jen u vétsi zmény dokonéené budovy a pfi jiné,
nez vétsi zméné dokonéené budovy v pfipadé plnéni poZadavku na energetickou naroénost
budovy podle § 6 odst. 2 pism. c).
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B) technické systémy

b.6) osvétleni

Typ Pokryti diléi Celkovy Pramérny mérny piikon
osvétlovaci potieby elekiricky piikon pro osvétleni vztazeny
Hodnocena soustavy energie na | osvétleni budovy k osvétlenosti zény
budovalzéna osvétleni PLix
[-] [%] [kW] [W/(m?.Ix)]

Referen¢ni budova X b X 0,05a0,10

Hodnocena budova/zéna:
kombinovana

Prodejni prostor 1(A) soustava 100 1,1 0,06
kombinovana

Prodejni prostor 2 (A) soustava 100 4.1 0,06
kombinovana

Obytna zéna (A) soustava 100 1,7 0,03
kombinovana

Prodejni prostor (B) soustava 100 4,9 0,06
kombinovana

Obytna zona (B) soustava 100 0,9 0,03
kombinovana

Prodejni prostor (C) soustava 100 8,6 0,06
kombinovana

Obytna zéna (C) soustava 100 3,2 0,03




Protokol k priakazu energetické narodnosti budovy

Energetické naroénost hodnocené budovy

a) seznam uvazovanych z6n a diléi dodané energie v budové

str. 14 /1 23

Hodnocena
budova/zéna

Vytapéni
EP,

Chlazeni
EP¢

Nucené
vétrani
EPg

Bez Upravy
vihéeni
S Upravou
vihéenim

Pfiprava
teplé
vody

EPy

Osvétleni
EP,

Vyroba z OZE
nebo
kombinované
vyroby elektiiny
a tepla

Pro budovu i
budovu

Prodejni prostor
1(A)

Prodejni prostor 2
(A)

Obytna zéna (A)

Prodejni prostor
(B)

Obytné zéna (B)

Prodejni prostor

(©)

Obytna zéna (C)

X X (X XX X X

HiElninlninin

HiE .
Himlninlnjinin

X X (X X X BT | X

X X X X (X BT | B

D |:| D D D D D Pro budovu
I:] D D D D D D dodavku mimo
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¢) vyrobna energie umisténa v budové, na budové nebo na pomocnych objektech

Vyuzitelnost Vyrobena Faktor Faktor Celkova Neobnov.
e vyrobené energie celkové | neobnov. | primarni primarni
HP by energie primarni | primarni energie energie
energie energie
jednotky [MWh/rok] [l [-] [MWh/rok] | [MWh/rok]
Kogeneraéni Budova
jednotka EP
{ teplo i .DOdéVka
mimo budovu
Kogeneraéni Budova
jednotka EPcup —
” elektﬁna .DOdéVka
mimo budovu
Fotovoltaické Budova
panely EPpy
- elektfina Dodavka
mimo budovu
Solarni termické Budova
systém
_¥ep|o Y Qhscas Dodévka
mimo budovu
Budova
Jiné
" Dodavka

mimo budovu

d) rozdéleni diléich dodanych energii, celkové primarni energie a neobnovitelné
primarni energie podle energonositel(i

Diléi vypoctena Faktor Faktor Celkova Neobnovi-
spotieba celkové neobnovi- primarni telna primarni
i energie / primarni telné energie energie
Energonositel Pomocnéa energie primarni
energie energie
[MWh/rok] [ [ [MWh/rok] [MWh/rok]

elektfina ze sité 228,933 3,2 3,0 732,587 686,800
soustava CZT
‘é’éﬂ/f';’s{ig‘vg;‘?ﬁ?cﬂei 1077,483 11 1,0 1185,231 1077,483
zdroju
slalkiring (v nevyf. 0,601 3,2 3,0 1,923 1,803
prostorech)
Celkem 1307,017 X X 1919,741 1766,085
e) pozadavek na celkovou dodanou energii

6) | Referencni budova 932,306

©) —{ [MWh/rok] -

(7) |Hodnocena budova 1307,017 Spinéno -

8) |Referen¢ni budova 174 (ano/ne)

® [kWh/m?.rok]

(9) [Hodnocené budova 244
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f) pozadavek na neobnovitelnou primarni energii

str. 17123

(10) | Referenéni budova 1211,405
- [MWh/rok]
(11) | Hodnocena budova 1766,086 Spinéno
ne
(12) |Referenéni budova  (£.10 / m?) 5 226 (ano/ne)
- = [kWh/m?.rok]
(13) | Hodnocena budova (.11 / m?) 329
¢) primarni energie hodnocené budovy
(14) | Celkova primarni energie [MWh/rok] 1919,741
(15) | Obnovitelna primarni energie (F.14 - 1.11) [MWh/rok] 153,655
VyuZiti obnovitelnych zdrojli energie z hlediska primarni
(16) | energie (F15 1 F.14 x 100) %] 8.0
h) hodnoty pro vytvofeni hranic klasifikaénich t¥id
 [Colkova dodana energie IMWhirold | 841540

) Neobnovitelna primarni energie [MWh_/mk] 1148,887
3%: Pramérny soudinitel prostupu tepla budovy V[YV/mE.K] 0,40

t”*;_i .g Diléi dodané energie: vytapéni [MWh/rok] 416,668

'% 2 chlazeni [MWh/rok] -
£% véirani - [MWh/rok]

g Gprava vihkosti vzduchu [MWh/rok] )

+ piiprava teplé vody [MWh/rok] 308,263

osvatlen IMWhiro 116609

Tabulka h) obsahuje hodnoty, které se pouZiji pro vytvofeni hranic klasifikacnich tfid podle pfilohy &. 2.
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Doporucéend technicky a ekonomicky vhodna opatieni pro snizeni

energetické naroénosti budovy

> © w @ ‘g g 2 R | g2
8 o B g2 <2 3D | § £P
'UEQS T 0 o8 e T X @ T go @
= @ £ @ e & ‘oG e W B S
XeER| %O X 32 00 | ¥930%
) A . -
Popis opatieni 23328 o g = ae2 89 EE
© Q w T © 'c'g‘(ﬂ 80 ® -D\Z-Q\m
o 20 0 @ O o9 E o 0.T o 9QE
Y b N= O M = = () O M =
o o oo ocs 030 n €5
[W/(m2.K)] | [MWh/rok] | [MWh/rok] [MWh/rok] | [MWh/rok]
Stavebni prvky a konstrukce budovy:
Zatepleni fasady
Zatepleni stropli a stiechy 0,53 X X
Vyména vypini otvorti
Technické systémy budovy:
vytapéni: X 393,176 X 593,585 764,244
chlazeni: X X
vétrani: X b
Uprava
vihkosti X X
vzduchu:
pfiprava
teplé vody: X 250,592 X 0,000 0,000
osvétleni: X 69,665 X 0,000 0,000
Obsluha a provoz systému budovy:
X X X 0,763
Ostatni - uvedte jaké:
X X X
Celkem X 713,433 1001,078 593,585 765,008




